
ホール効果IC使用8極アダムスモーター改良実験
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前回に引き続き、ホールセンサー IC使用の 8極

アダムスモーターに発電機をつけた装置の改良を行っ

た。上下のアル ミ板のセンターにメーカーに頼んで、

正確に、8mmと 131nmの 穴を開けてもらい、ほぼ、水

平に回るようになった。また、 2つ の電磁石を並列に

つないで、 より大きな回転力が出る用に改良 した。

次に、センサー回路及び全体の回路図を示す。
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実験の結果、上下のアル ミ板のセンターが一致 したため、回転がスムーズになると共

に、電極 を並列に繋いだため、パワーが倍増 し、回転数が大幅に向上 した。

無負荷時の回転数は約 1 5 2 0rpmで あった。電流は、 0.5Aで あったので、消費電力

はP=12× 0.5=約 6Wである。 また、出力は、最大 60数ボル ト程度であったc

発電量を調べたところ、1.2W程 であったので、LEDラ イ トなら、点灯するだろうという

ことで、電気屋で探 したところ、100V用 lWの電球があったので、これでテス トしてみた。

ただし、電圧が 60V程 度なので、 このままでは点灯 しないので、以前使用 した、倍電

圧整流回路を使い電圧を増幅 して実施 した。

結果は、出力電圧約 100Vで 明るく点灯 した。今後は、発電機の性能を電極の数を増

やす、磁石の強度を上げるなど改良 して実験を行 う予定である。

磯ヽ
麟
み
」

6極 コイル10極磁石発電機  コイルと磁石の配置

倍電圧整流回路 とLED LED点灯時電流値

無負荷時出力波形

無負荷時回転数

LED点灯時回転数

LED点灯時出力波形

酵
鶴≪

2

100Vl W I´ ED点灯 倍電圧整流回路出力波形

―  ,

民

ヽ


